Gebrauchsanleitung fiir Stehleitern YW53528,YW99859,YW99860
Hergestellt fiir Linder-Exclusiv GmbH,88348 Bad Saulgau

Vor Verwendung der Leiter, diese Gebrauchsanleitung unbedingt komplett durchzulesen.
Bewahren Sie diese Anweisungen auf, fir den Fall das Sie diese zukuinftig

noch einmal benétigen. Sehen Sie sich auch die Abbildungen/Piktogramme genau an,
die am Produkt angebracht sind.

Vor jedem Gerbrauch der Leiter sind folgende Punkte zu iiberpriifen

Uberpriifen Sie, ob die Holme (Beine) nicht verbogen, verdreht, verbeult, gebrochen, verrostet oder verfault sind;
Uberprifen Sie, dass die Holme / Beine um die Befestigungspunkte fir andere Komponenten in gutem Zustand sind;
Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen (Nieten, Schrauben oder Bolzen) nicht fehlen, lose oder verrostet sind;
Uberprifen Sie, ob Sprossen / Stufen nicht fehlen, lose, ubermaRig abgenutzt, korrodiert oder beschédigt sind;
Uberpriifen Sie, dass die Scharniere zwischen den vorderen und hinteren Teilen nicht beschéadigt, lose oder verrostet sind;

1. Grundlegende Sicherheits- und Nutzungshinweise

WARNUNG - Das Herunterfallen von einer Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig
Leiter kann zu schweren Verletzungen oder durch.

zum Tode fiihren. Beachten Sie alle Sicher-

heitshinweise.

- X WARNUNG - Gefahr durch Stromschlage. Identifizieren Sie alle Gefahrenquellen durch
\“ elektrischen Strom im Arbeitsbereich, wie Freileitungen oder andere frei liegende
elektrische Anlagen. Nutzen Sie die Leiter nicht, wenn es elektrische Risiken gibt.

Untersuchen Sie die Leiter nach der ‘/ Maximale Last

Lieferung. Vor jeder Nutzung sollten Sie
Uberprufen, ob die Leiter nicht beschadigt
ist. Benutzen Sie auf keinen Fall eine
beschadigte Leiter.
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Beniizen Sie dis Leter nickt sif ehat o X Benutzen Sie die Leiter nicht seitlich.
unebenen oder nachgebenden Oberflache. %-

X Stellen Sie die Leiter nicht auf NS 1v Makimale Anzahioer Nuizer.

@ kontaminierten Bdéden auf.

. ‘/ Achten Sie auf einen sicheren Griff, wenn Sie
o s X Benutzen Sie die Leiter nicht, wéhrend Sie ‘@/ die Leiter hinauf- oder herabsteigen. Halten
sie nicht in Ihrem Sichtfeld haben. Sie sich an der Leiter wahrend lhrer Arbeit
fest. Sollte dies nicht méglich sein, ergreifen
Sie andere Sicherheitsmalknahmen.

= Vermeiden Sie Arbeiten auf der Leiter, bei X Benu_Lzen Sie kemg_ schwe[e nedst i
° . L e sperrigen Gegensténde, wahrend Sie die
denen sie nur einseitig oder seitlich belastet Leiter benutzen
wird, z.B. Bohren in einer festen Wand. '
. . ) X Benutzen Sie die Leiter nicht, wenn Sie sich
Tragen ?'e ge'hdir Nuﬁz Ling def Lsiter //O@ korperlich nicht dazu in der Lage sehen.
geeignetes schuhwerk. & Bestimmte medizinische Voraussetzungen oder
< Medikamente sowie Alkohol- oder Drogen-
missbrauch kénnte die Verwendung der Leiter

., X negativ beeinflussen.

ﬁ Nutzen Sie die Leiter nicht als Briicke.

k X ﬂ v Leiter fur den hauslichen

Gebrauch
O LY

- Stehen Sie nicht zu lange auf der Leiter. Machen Sie Pausen (Mudigkeit ist ein Risiko)!
- Achten Sie beim Transport darauf, dass die Leiter nicht beschadigt wird. Bewahren Sie die Leiter bei Nichtgebrauch
sicher auf, damit sie nicht beschadigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Leiter fur die Arbeiten geeignetist.
- Verwenden Sie die Leiter nicht, wenn sie verunreinigt ist, z.B. mit nasser Farbe, Schmutz, Ol oder Schnee.




- Benutzen Sie die Leiter bei unginstigen Witterungsbedingungen nicht im AuRenbereich, z.B. starker Wind.

- Fur den professionellen Einsatz muss eine Risikobewertung durchgeflhrt werden, um die Einhaltung der Gesetzgebung des Land zu
gewahrleisten.

- Achten Sie beim Aufstellen der Leiter darauf, dass Sie niemanden geféahrden, z.B. Fuldgénger, Autos oder beim Aufstellen
an Turen. Sichern Sie Turen (keine Notausgéange) und Fenster in lhrem Arbeitsbereich.

- Verwenden Sie nicht leitfahige Leitern bei elektrischen Arbeiten.

- Verandern Sie nicht das Aussehen der Leiter.

- Bewegen Sie die Leiter nicht wahrend Sie darauf stehen.

- Trittleitern und Leitern missen immer auf ihren FiBen und nicht auf der Stufe/Sprosse positioniert werden.

- Achten Sie bei der Ausfihrung von Arbeiten immer darauf, dass Sie mit beiden Beinen auf der Leiter/Trittleiter stehen
und sich die Leiter/Trittleiter in Ihrem Gesichtsfeld befindet.

2. Stehleitern

* X Steigen Sie nicht von der Seite der Stehlei- J‘ Offnen Sie die Leiter vollstandig vor dem
ter auf eine andere Oberflache. | Gebrauch.
|
max." |
v'| Verwenden Sie die Leiter nur mit den not- e X  Stehleitern soliten nicht als anlehnbare
\ wendigen Rickhaltemitteln. Leitern verwendet werden, es sei denn, sie
N sind dazu konzipiert.
® X Stellen Sie sich nicht auf die obersten zwei Auf den Teilen der Leiter, die mit diesem
4 Stufen/Sprossen, ohne eine Plattform und Zeichen versehen sind, ist das Stehen nicht
2 eine Hand/Knie Schiene. erlaubt.

- Stellen Sie sich nie auf die Sicherheitsverbindungen der Trittleiter.

- Bewegen Sie die Leiter nicht im Stand. Dies kann dazu fuhren, dass der Sicherungsstift aus dem Kombinationshaken
herausschieRt.

- Stellen Sie sich nie auf die Hand-/Knieschiene einer Trittleiter

Stellen Sie sicher, dass die Verriegelung waagrecht bleibt, Rlickenschienen und Eckverstrebungen nicht fehlen, verbogen, lose,
korrodiert oder beschadigt sind;

Uberprifen Sie, ob die Sprossenhaken nicht fehlen, beschédigt, lose oder korrodiert sind und richtig auf dem Haken sitzen;
Sprossen,

Kontrollieren Sie, ob die Fiihrungsklammern nicht fehlen, beschéadigt, lose oder korrodiert sind und richtig auf dem passenden
Holm sitzen.

Uberprifen Sie, dass LeiterfuRe/ Endkappen nichtfehlen, lose, UberméRigabgenutzt, korrodiertoder beschadigtsind;
Stellen Sie sicher, dass die gesamte Leiter frei von Verunreinigungen (z. B. Schmutz, Schlamm, Farbe, Ol oder Fett) ist;
Prifen Sie, dass die Sperrklinken (falls vorhanden) nicht beschadigt oder korrodiert sind und ordnungsgemaf funktionieren;
Uberpriifen Sie, ob die Plattform (falls vorhanden) keine fehlenden Teile oder Befestigungen hat und nicht beschadigt oder
korrodiert ist.

Sollte einer der oben genannten Punkte nicht zutreffen, sollten Sie die Leiter NICHT verwenden.
Lagerung
Wichtige Hinweise fiir die Lagerung der Leitern:

die Leiter nicht in den Bereichen lagern, in denen sich ihr Zustand schneller verschlechtern kénnte(z. B. Feuchte, (iberméaRige Hitze);
die Leiter in einer Lage aufbewahren, die der Leiter hilft gerade zu bleiben (z. B. aufgehéangt gleichmaRig

auf Stiitzen oder auf einer ebenen Flache frei gelegt)

die Leiter dort aufbewahren, wo sie von Fahrzeugen, schweren Sachen oder Schmutz nicht beschadigt

werden kann

die Leiter dort aufbewahren, wo sie keine Gefahr fir die Fahrt oder kein Hindernis darstellen kann;

die Leiter bei der Lagerung sicherstellen, damit sie von einem Unbefugten nicht verwendet werden kann;

ist die Leiter dauerhaft platziert (z. B. auf einem Gerist), sie gegen unerlaubtes Klettern (z. B. der Kinder)
sichern.

Reparaturen und Wartung

Reparaturen und Wartung werden von einem Fachmann und im Einklang mit den Anweisungen des Herstellers
durchgefiihrt.

BEMERKUNG Eine kompetente Person ist die Person, die Uber Fertigkeiten fur die Durchfiihrung

von Reparaturen und Wartungsarbeiten, z. B. aufgrund eines Trainings beim Hersteller, verfiugt.

Im Falle einer Reparatur oder des Austausches von Teilen, z. B. eines Fuldes, setzen Sie sich bei Bedarf mit dem
Hersteller oder Handler in Kontakt.

Die Leitern sollten in Ubereinstimmung mit den Weisungen des Herstellers gelagert werden.

Diese Gebrauchsanweisung finden sie auch unter www.linder-exclusiv.de
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